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Priif- und Einstellwerte

Grund-Ausfithrung

Standard,

Standard KAT (ungeregelt)

Motor/ Kraftstoff- | Zindverteiler Prif- und Zindverstellung Unterdruck{ Einbauwert
Grund- art Bosch-Nr. Einstellwert]) | mit/ohne Unterdruck versteliung | des Ziindzeit-
Ausflihrung des Zind- nach3) verteilers
zeitpunktes bei Start-
ohne drehzahi
Unterdruck Leerlauf?)| 1500/min | 3000/min ohne
3500/min mit ohne Unterdruck
110.984 Super 0237 302 002 30°v.OT oT+3° 16-20° 30° 8-12° 10° v. OT
110.985 verbleit spat/frih
110.986 0237 302 003 18-23°
110.987
110.994 0 237 302 005 15—-25°
Std. 0 237 304 003
0237 302017
0237304012
110.984 Super 0 237 302 002 26°v. 0T 4+3° 12-16° 26° 6°v.OT
110.985 unverbleit n. OT
110.986 0 237 302 003 14-19°
110.987 EE—
110.994 0 237 302 005 11-21°
Std. und 0 237 304 003
Std. KAT 0237 302017
ungeregelt 0237 304 012
110.988 Super 0237306045 | 30°v.OT 7-13° 20-24° | 29-33° 10-14° 12°v. OT
110.989 verbleit frih
110.990
Std.
110.988 Super 26°v. OT 3-9° 16-20° 25-29° 8° vor OT
110.989 unverbleit
110.990
Std. und
Std. KAT
ungeregelt

1) Werden normalverdichtete Motoren mit Kraftstoff unter 98 ROZ (min. 88 MOZ) betrieben, so ist der Ziindzeitpunkt in
Richtung ,,spéat’’ zu verstellen und der Oktanzahl des verwendeten Kraftstoffes anzupassen. Als Anhaltswert fiir diese Ver-
stellung gilt: pro 1 ROZ ist der Zindzeitpunkt um 1—-2° KW zuriickzustellen. Die max. Zuricknahme darf 6° KW nicht iber-

schreiten.
Achtung!

Das Zuriicknehmen des Ziindzeitpunktes ist als ,,Notma3nahme'* zu betrachten. LeistungseinbuBe und erhdhter Kraftstof{-
verbrauch sind die Folge. AuRerdem darf der Motor nicht voll belastet werden. Sobald Kraftstoff mit der vorgeschriebenen

Oktanzahl! zur Verfigung steht, ist wieder volie Frilhziindung einzustelien.
Zur Ziindpunkteinstellung beide Unterdruckleitungen fiir Ziindverstellung abziehen.

N

3) Unterdruckversteliung nach friih bei 3500/min, nach spit im Leerlauf.
Gesamtziindversteilung = Einstellwert + Unterdruckversteliung.

Hinweis:

Verwendung von bleifreien Kraftstoffen (siehe 15—509).
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